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@ 50 HZ
@ DIESEL
Daten des Aggregats
A¥4l SERVICE PRP Standby
Leistung kVA 1892 2035
Leistung kw 1514 1628
Betriebsart r.p.m. 1.500 F
Spannung Standard \% 400/230 -
Verfliighare Spannungen \Y 380/220 - 415/240
Leistungsfaktor Cos Phi 0,8

HIMOINSA Unternehmen mit der Qualitats - Certifizierung ISO 9001
Die Stromerzeuger von HIMOINSA erfiillen das CE Zeichen und die folgende Vorschriften:

» 2006/42/CE Maschinensicherheit.

» 2014/30/UE elektomagnetische Vertraglichkeit.

» 2014/35/UE elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
» 2000/14/CE Larmeinwirkung von Maschinen Anwendung im Freien.(modifiziert durch 2005/88/CE)
« 97/68/CE Abgasausstoss und Schadstoffteilchen.( modifiziert durch 2002/88/CE und 2004/26/CE)
« EN 12100, EN 13857, EN 60204

Aufstellbedingungen: 1000 mbar, 25°C, 30% relative Luftfeuchtigkeit. Leistung gemass der Norm 1SO 3046.

P.R.P. - ISO 8528:

das ist die max.Leistung die fur ein Zyklus zur Verfligung steht, es ist eine variable Leistung die auf eine Stunde

pro Jahr begrenzt ist, zwischen den vorgegebenen Wartungsintervallen. Die Durchschnittsleistung wéhrend einer Periode
von 24 Stunden darf nicht mehr als 80% uberschritten werden P.R.P. 10% Uberlast ist erlaubt nur fir Ausregelzwecke.

Standby Power (ISO 3046 Fuel Stop power):

Das ist die max. Leistung die zur Verfiigung steht fur den Einsatz einer variablen Last die Anzahl ist begrenzt auf

(500h) pro Jahr im Bereichder folgende maximalen Funktionen: 100% der Last 25h/Jahr -90% der Last 200h/Jahr. Keine
Uberlast zulassig. Es ist anwendbar im Falle einer Unterbrechung in elektrischen Netze die normalerweise zuverlassig sind.

HIMOINSA HAUPTSITZ:
Fabrik: Strasse. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spanien
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

Production Centers:
SPANIEN ¢« FRANKREICH ¢ INDIEN ¢ CHINA « USA
Niederlassungen:

ITALIEN | PORTUGAL | POLEN | DEUTSCHLAND | SINGNAPUR | VEREINIGTE EMIRATE ARABES | MEXIKO | PANAMA | ARGENTINEN | UK

Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail:info@himoinsa.com | www.himoinsa.com THE ENERGY

1SO 9001
SHEETReATR v Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28 @ HIMOINSA®




HIMOINSA

THE ENERGY

Motorspezifikationen 1.500 r.p.m.

SERVICE
Nennleistung
Hersteller
Modell
Motortyp
Art der Einspritzung
Art der Ansaugung
Zylinder, Anzahl und Anordnung
Durchmesser x Arbeitsweg
Gesamthubraum
Kuhlsystem
Spezifikationen Motor6l
Kompressionsverhaltnis
Kraftstoffverbrauch Standby-Betrieb
Kraftstoffverbrauch 100 % PRP
Kraftstoffverbrauch 75 % PRP
Kraftstoffverbrauch 50 % PRP
Kraftstoffverbrauch 25 % PRP
Olverbrauch unter voller Belastung

Insgesamt Olmenge
(einschlieBlich Schlauche, filter)

Gesamtmenge Kuhliflissigkeit

Regler
Luftfilter

Innendurchmesser Ausgang Abgasrohr

Drehstromgenerator

kW

mm

L/h
L/h
L/h
L/h
L/h
g/kWh

Typ
Typ
mm
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PRP Standby
1580 1740
MITSUBISHI
S16R PTA2
Diesel Viertakt
Direkt
Mit Turbolader und Nachkihlung
16V
170 x 180
65,37
Wasser
API CD oder CF SAE 30 oder SAE 40
13,5:1
423,75
387,28
297,96
209,88
121,18
0,8

o
N

230

445
Elektronisch
Trocken
340

DATEN SYNCHRONGENERATOR

Pole

Verbindungsart (Standard)
Kupplungsart

Schutzart Isolierung

Mechanische Schutzart (gemaf IEC-34-5)

Ansteuerungssystem
Spannungsregler

Art der Halterung
Kupplungssystem
Art der Abdeckung

Klasse

Nr. 4

Stern
S-00 21"
Klasse H
P23
Selbsterregt, ohne Blrsten
A.V.R. (Electronic)
Einlagerausfiihrung
Flexible Scheibe
Standard (Vakuumtrankung)
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Daten der Anlage

Abgasanlage

Hochsttemperatur Abgas Betrieb °C 560
Durchflussmenge Abgas Betrieb ms3/min 379
Maximal zulassiger Gegendruck mm H20 600
Warmeabfihrung durch Abzugsrohr Kcal/Kwh 587,2

Bendtigte Luftmenge

Maximaler Luftdurchsatz fiir die Verbrennung m3/h 8580
Luftstrom Ventilator Motor m3/s 34
Luftstrom Ventilator Drehstromgenerator m3/s 2,69

Inbetriebnahmesystem

Anlaufleistung kw 75%x2 -
Anlaufleistung Ccv 10,2 x 2 E
Empfohlene Batterie Ah 400

Hilfsspannung Vcc 24

Anlaufstrom Tulle 1250 A

Anlaufstrom Stromstarke 400 A

Kraftstoffanlage

Kraftstoffart Diesel
Maximale Ansaugung Speisepumpe mm Hg 75
Maximaler Ruckfluss Speisepumpe mm Hg 150
Kraftstofftank L 2.000
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[0 he] | ’ Abmessungen und Gewicht -_

L Lange mm 12.192
) Héhe mm 2.896
w) Breite mm 2.438

Maximales Verpackungsvolumen m3 86,08 —
) Gewicht mit Flussigkeiten in Kiihler und Olwanne kg 22.230 %
¢ Trockengewicht kg 21.583

Fassungsvermogen Tank L 2.000,0

Autonomie Stunden 7

Schallpegel dB(A)@7m 75+23

(%) (mit Standard-Zubehtr) VERSION STANDARD

HIMOINSA behélt sich das Recht auf Anderung eines jeglichen Geratemerkmals ohne vorherige Mitteilung vor.

Gewichte und Abmessungen basierend auf den Standard. Die Abbildungen kénnen optionales Zubehor enthalten.

Die in diesem Katalog aufgefiihrten technischen Merkmale entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks verfiigbaren Informationen.
Patentiertes Industriedesign.

Ortlicher Vertriebshandler

THE ENERGY
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SCHALTTAFELN
M5

Manueller Schaltschrank mit digitalem Auto-Start und vier- oder zweipoligem thermomagnetischem
Schutzschalter (je nach elektrischer Spannung) sowie Differentialrelais. Digitale steuereinheit CEM7

AS5

Automatische Schalttafel OHNE Umschaltung und OHNE Netzsteuerung mit CEM7.

CC2

Schaltschrank Himoinsa MIT Anzeigedisplay. Digitale steuereinheit CEC7

AS5 + CC2

Automatische Schalttafel MIT Umschaltung und MIT Netzsteuerung. Die Anzeige erfolgt am Stromaggregat
und am Schaltschrank. Digitale steuereinheit CEM7+CEC7

AC5

Automatische Schalttafel fir Netzausfall. Wandschrank MIT vier- oder zweipoliger Umschaltung und
thermomagnetischem Schutzschalter (je nach elektrischer Spannung). Digitale steuereinheit CEA7 05
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. ) HTW-1900 T5
= [igenschaften des Steuergerats (I) BAUREIHE GROR AGGREGATE
« : Standard Container
X : Not included Powered by MITSUBISHI
* . Optional

Generator Angaben CEM 7 CEA7 CEC7 CEMY + CEC7

Spannung zwischen den Phasen

Spannung zwischen neutral und Phasen . . . .
Ampere . . . .
Frequenz . . . B
Scheinleistung (kVA) . . . .
Wirkleistung (kW) . . . .
Blindleistung (kVA) D . . .

Leistungsfaktor

Netz Angaben CEM 7 CEA 7 CEC7 CEMT7 + CEC7

Spannung zwischen den Phasen

Spannung zwichen den Phasen und neutral X . . .
Ampere X . . .
Frequenz X . . B
Scheinleistung X . X X
Wirkleistung X . X X
Blindleistung X . X X

Leistungsfaktor

Motor Angaben CEM 7 CEA 7 CEC7 CEMY + CEC7

Kihlmitteltemperatur

Oldruck . . X .
Kraftstoffstand . . X .
Batterie Spannung . . X .
R.P.M . . X .

Batteriespannung Lichtmaschine

Motorschutzfunktion CEM 7 CEA 7 CEC7 CEM7 + CEC7

hohe Wassertemperatur

hohe Wassertemperatur durch den Sensor . . X .
niedrige Wassertemperatur durch den . . . .
Sensor

niedriger Oldruck . . X .
niedriger Oldruck durch den Sensor . . X o
niedriger Wasserstand . . X .
unerwartetes Herunterfahren . . X .
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. ) HTW-1900 T5
= [Eigenschaften des Steuergerats (Il) BAUREIHE GROR AGGREGATE
« : Standard Container
X : Not included Powered by MITSUBISHI
* . Optional

Motorschutzfunktion CEM 7 CEA 7 CEC7 CEM7 + CEC7

Brennstofflagerung

Brennstofflagerung durch den Sensor . . X .
Stop-Fehler . . X .
Batteriespannungsfehler . . X .
Uberdrehzahl . . X .
Unterdrehzahl . . X .
Start-Fehler . . X .
Not-Aus

Generatorschutzfunktion CEM 7 CEA 7 CEC7 CEM7 + CEC7

hohe Frequenz

niedrige Frequenz . . . .
Hochspannung . . . .
Niedrigspannung D . . .
Kurzschluss D . X .
Asymmetrie zwischen den Phasen . . . .
falsche Phasenfolge . . . .
inverse Strom . . X .
Uberlast . . X .

Drop Sammelmeldung

Gesamtstundenzéahler

Teil Stundenzéhler . . . .
Kilowatt Meter . . . .

startet glltige Zahler D . . .

startet Fehlerzahler . . . .
Wartung

RS232

RS485 . . . .

MODBUS IP . . . .

MODBUS . . . .

CCLAN . . % .
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. ) HTW-1900 T5
= [igenschaften des Steuergerats (lll) BAUREIHE GROR AGGREGATE
« : Standard Container
X : Not included Powered by MITSUBISHI
* . Optional

Software fur PC

Analog Modem . . . .
GSM/GPRS Modem . . . .

Remote Screen . . X .
Telesignal «(8+4) *(8+4) X o (8+4)
J1939

Alarmhistorie * (10) / (opc. +100) * (10) / (opc. +100) * (10) / (opc. +100) * (10) / (opc. +100)
externer Start D . . .
Anlaufsperre . . . .
Netzausfall Start X . . .

Start unter normativen EJP . . X B
Kihlwasservorheizung Motorsteuerung . . X .
Aggregat Schiitz Ansteuerung . . . B

Netz & Aggregat Schiitz Ansteuerung X . . .
Kraftstoffforderiberwachung . . X .
Motortemperaturiiberwachung . . X .
Handbetatigung . . X .
programmierbare Alarme . . X .
Aggregate Start-Funktion im Test Modus . . . .
programmierbare Ausgéange . . X .

mehrsprachig

Sonderfunktionen CEM 7 CEA 7 CEC7 CEM7 + CEC7

Positionierung GPS

Synchronisation . . X .
Netz Synchronisation . . X .
RAM7 . . X .
externer Bildschirm . . X .
Programming Timer . . X .
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—_— [jgenschaften des Stromaggregats

— Motor

- Standard-Luftfilter

- Standard-Kraftstofffilter

- Standard-Olfilter

- Oltemperatursensor

- Sensor fur niedrigen Kuhlmittelstand
- Abgaskompensator

- Diesel Motoren

- Viertakter

- Wassergekuhlter

- Elektrische Anlassvorrichtung 24V

- Kiihler mit Druckgeblase

- Elektronische Regelung

- HWT-Anzeiger

- NOD-Anzeiger

- Schutzeinrichtungen fir heiBe Teile

- Schutzeinrichtungen fir bewegliche Teile

—— Drehstromgenerator

- Selbsterregt und selbstregelnd

- Schutzart IP23

- Isolierklasse H

—— Version Container

- Schallisolierung auf Grundlage von hochdichter Vulkansteinwolle

- Hohe mechanische Belastbarkeit

- Niedriger Gerauschpegel

- TUr mit Fenster zur Einsicht von Schalttafel, Alarmmeldungen und Messwerten

- Verstarkte Hebepunkte zum Anheben per Kran sowie untenliegende fur den Transport mit Gabelstapler
- Hochleistungs-Schalldémpfer aus Stahl mit Dampfung von -35 dB mit Auspuffklappe

- Im Gehause integrierter Kraftstofftank

- Schwingungsdampfer

- Stahlgehause

- Manuelle Olablasspumpe
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—_— [jgenschaften des Stromaggregats

—— Version Container

- Robuste Bauweise, entwickelt fur Anwendungen mit Dauerbetrieb oder Notfalleinsatze
- Beschlage aus rostfreiem Edelstahl

- Notabschaltungen

- Einfacher Zugriff auf den Leistungsanschluss

- Verstarktes Gehause fur die Baureihe Grof3gerate

- Einfacher Zugriff fir die Reinigung des Gehauses

- Silent-Block mit Rostschutz zwischen Aggregat und Gehause

- Einfacher Zugriff zum Auffiillen des Kuhlers iber das Geratedach

Elektrik Container

- Elektrische Schalttafel mit Steuergerat und Notabschaltung

- Elektrische Leistungsschalttafel

- Batterieladegerat (in Aggregaten mit Automatik-Schalttafel enthalten)

- Heizwiderstand (serienmafRig in Aggregaten mit Automatik-Schalttafel enthalten)

- Drehstromerzeuger zum Laden von Batterien mit Erdungsanschluss

- Installierte Anlasserbatterie/n (einschlief3lich Kabel und Aufnahme)

- Elektrischer Erdungsanschluss mit vorgesehenem Anschluss fir Tiefenerder (Tiefenerder nicht im Lieferumfang enthalten)
- Vierpoliger thermomagnetischer Schutzschalter

- Gerateschaltbild mit Kabelanschluss an die Schutzeinrichtung (ge6ffneter thermomagnetischer Schutzschalter und Alarm)
- Wartungsfreie und explosionssichere Batterie

- Batterietrennschalter
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